
Fiche Techniques

caractéristiques techniques

structure en aluminium grand format
impression quadri numérique haute-définition
impact visuel garanti
Livré avec sa housse de transport
Poids avec housse : 8,5 kg

si40 - totem tower
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images

transfert de fichiers

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format cmJn. nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre 
sur la page stand Broker transfert de fichiers et à remplir 
notre formulaire.

LogicieLs

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
incorporer les liens images
Prévoir les fond perdus*

toutes les images doivent être en mode cmJn
format Pdf haute-définition
résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fond perdus*
aplatir les fichiers

*uniquement si indiqué dans gabarit

Fiche Techniques

> h.2330mm - d.650mm
601 mm

2330 m
m

Face visible
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si40 - totem tower

Modèle triple-face
Possibilité de

3 visuels différents

x3

gaBarit d’imPression


