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aFs13 - totems retro-eclairé
aFFichage & Présentoirs
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colonne rétro-éclairée double-face
structure aluminium
socle acier ral 9006
Panneau de protection en PVc anti-reflets.
Préconisation : utilisation d’affiche Backlight.
système de fixation snapframe
conditionnement individuel

Dimensions De la structure
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Poids

26,5kg

30,5kg

réf

aFs13-1

aFs13-2

Format
des visuels

l.594 x h.1632 mm

l.700 x h.2000 mm

Puissance

2x58 Watts

2x58 Watts
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FicheS TechniqueS

caractéristiques techniques

aFs13 - totems retro-eclairé
aFFichage & Présentoirs

aFs13-Demi aFs13-PB
4 porte-brochures plexiglas 1/3 a4

lu
mineux

lum i n eux

Poids

26,5kg

27,5kg

Puissances

2x30 Watts

2x30 Watts

réf

aFs13-Demi

aFs13-PB

Format
des visuels

a1

a1

colonne rétro-éclairée double-face
structure aluminium
socle acier ral 9006
Panneau de protection en PVc anti-reflets.
Préconisation : utilisation d’affiche Backlight.
système de fixation snapframe
conditionnement individuel

Dimensions De la structure
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images

transFert De Fichiers

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format cmJn. nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. la plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre 
sur la page stand Broker transFert De Fichiers et à remplir 
notre formulaire.

logiciels

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
incorporer les liens images
Prévoir les fond perdus*

toutes les images doivent être en mode cmJn
Format PDF haute-définition
résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fond perdus*
aplatir les fichiers

*uniquement si indiqué dans gabarit

FicheS TechniqueS

> aFs13-1
Dimensions totales :  L.647mm x h.1700 mm

> aFs13-2
Dimensions totales :  L.750mm x h.2000 mm

gaBarits D’imPression

594 mm

1700 m
m

25 mm25 mm

Face visible

2000 m
m

700 mm

25 mm25 mm

Face visible

594 mm

841 m
m

25 mm25 mm

Face visible
A1

> aFs13-Demi et aFs13-P
Dimensions totales :  L.599mm x h.841 mm


