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du contenu
audio et vidéo

structure

Modèle Métal et aluminium

Couleur Noir

Porte-brochures Oui - Formats A5 / A4

écran 19’’ 4/3

Résolution 1400 x R.G.B. x 900

Angle de vue 75 / 75 / 70 / 70

Luminosité 300cd/m²

Contraste 800:1

Temps de latence 15 ms

Audio 2x2W

Sources Média MPEG, MPEG2, MP4, MP3, JPG

Mémoires Compatibles SD, CompactFlash, USB

electrique

Alimentation 12V / 4A

Puissance 48W

accessoires fournis

Télécommande

Cordon d’alimentation

DiMensions et poiDs 150 cm x 50 cm x 40 cm

31 kg

en option

Habillage complet 150 x 50 cm

Marquage bas 40 x 22 cm



images

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format CmJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

LogiCieLs

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

Toutes les images doivent être en mode CmJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
aplatir les fichiers

*uniquement si indiqué dans gabarit

FicheS TechniqueS

Dans le souci d’un rendu conforme à vos exigences, il est 
impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille 
n’excède pas 100 mo. 
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans 
une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre service graphique
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images

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format CmJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

LogiCieLs

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

Toutes les images doivent être en mode CmJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
aplatir les fichiers

*uniquement si indiqué dans gabarit

FicheS TechniqueS

Dans le souci d’un rendu conforme à vos exigences, il est 
impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille 
n’excède pas 100 mo. 
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans 
une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre service graphique

> l.400 mm x h.220 mm

400 mm

220 m
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gabarits D’iMPressiOn / Marquage bas
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écran lcD - cOnseils POur la créatiOn De Fichiers ViDéO

FOrMat D’encODage

résOlutiOn

auDiO

afin d’obtenir une qualité d’affichage optimale de votre contenu vidéo sur nos écrans lcD, nous vous conseillons de respecter les
paramètres d’encodage suivants.

utilisez un logiciel de conversion comme aVs Video converter sur Pc :
cliquez sur MPeg1 ou aVi dans la barre de navigation puis sur ‘editer le Profil’ et choisissez la résolution 720x576 pixels au format 4/3. terminez en 
cliquant sur ‘convertir’ après avoir défini un dossier de destination.

si votre vidéo contient une piste audio, il est indispensable de ne pas dépasser une fréquence d’échantillonage de 44,1 khz en 16
bits. les formats mono et stéréo sont supportés.

nb : Dans la mesure où vous ne pourriez pas modifier le format de votre vidéo, notre service graphique vous propose de la ré-encoder
et ainsi vous assurer une qualité optimale.
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FOnctiOns De la télécOMManDe

1. Power : mise sous tension / hors-tension
2. explorateur de fichiers
3. en mode exploration de fichier, affiche les informations
4. tout répeter (par défaut) / répéter un fichier / annuler la répétition
5. Pause
6. Pause, retour à l’explorateur de fichiers
7. retour rapide x2, x4, x6, x8
8. avance rapide x2, x4, x6, x8
9. Fichier précédent
10. Fichier suivant
11. lecture photo et vidéo synchronisée
12. Zoom
13. Menu préférences
14. retour à la sélection d’interface
15. Mode silence
16. baisser le volume
17. augmenter le volume
18. réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs
19. reservation
20. curseur vers le haut ou effet miroir horizontal
21. curseur vers la gauche ou pivoter l’image de 90°
22. Valider / entrée
23. curseur vers la droite ou pivoter l’image de 90°
24. curseur vers le bas ou effet miroir vertical
25. Pavé numérique
26. copier
27. supprimer
28. sélection du mode audio
29. reservation
30. Programmation manuelle de la liste de lecture
31. naviguez entre les résolutions d’écrans : 480p (par défaut) / 480i /720p
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