
INTRODUCTION 

PA15B‐156B‐19B‐22B‐24B1080PX

 Disponible en 15”, 15.6”, 19” et 22”,24”
 Mémoires flash CF/ SD(HC) Card 
 Plannification de diffusion  
 Affichage Multi-Zone  
 Entrée HDMI (Player intégré P1080PX-4) 
Entrée Vidéo (Player intégré P1080PX-5)

Ecrans avec Media Player réseau intégré

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

La  série  PABXX1080PX    est  composée  d’une  gamme  d’écrans  15”‐15,  6”‐19”  ‐  22”  et  24”    avec Media  Player  réseau  intégrés.  Ils 

fonctionnent sans l’aide d’un ordinateur et peuvent diffuser tout type de contenus chargé dans leur mémoire soit par auto transfert via 

clé USB soit via FTP par le biais d’un réseau IP local ou distant.   

Ces écrans avec Media Player  réseau  intégré peuvent être gérés à distance par groupe en  temps  réel.  Il est possible de planifier, de 

mettre à jour un contenu, de passer du mode affichage mono‐zone au mode affichage multizone à distance. Solution parfaite pour un 

déploiement serein. 

Choix des Media Player à intégrer :   

B1080PX‐3 : MultiZone,   

B1080PX‐4 : MultiZone, Entrée HDMI pour diffuser le contenu d’un lecteur DVD ou toute autre source HDMI 

B1080PX‐5 : MultiZone, Entrée Vidéo pour diffuser d’un décodeur TV ou toute autre source vidéo. 

Cette gamme d’écrans avec Media Player intégré est idéale pour la publicité, l’affichage en magasin, les posters numériques, les musées, 

les actions événementielles et de nombreuses autres application. 



CARACTERISTIQUES 
   

 

 Formats supports : Musique (WMA), Images (JPEG) et videos (WMV9). 

 De nombreuse taille d’écran 15”/ 15.6”/ 19”/ 22”/24”  

 Haut parleurs 3W x 2. 

 Résolution: 1680x1050 (22”)/ 1440x900 (19”)/ 1366x768 (15.6”)/ 1024x768 (15”). 

 Les haut‐parleurs se situent soit en face avant soit à l’arrière    (à votre demande) 

Haut‐parleurs en face avant  Haut‐parleurs à l’arrière 

   

 Fonction planification (modèles 2/ 3/ 4/ 5): Planification des listes de diffusion (date/heure) 

 Affichage Multi‐Zone (modèle 3/ 4/ 5) : Affichage de plusieurs type de contenus à la fois image, vidéos, texte défilant (ou flux 

RSS) simultanément. (format d’image : png / taille : 213x641 / 96DPI)   

- Deux modes d’affichage possibles:   

Mode 1: Vidéos avec texte défilant. 

Mode 2: Vidéos, Images et texte défilant simultanément. 

- Les images peuvent être positionnées à gauche ou à droite des vidéos. 

- La vitesse de défilement du texte est paramétrable. 

- Le texte défilant est compatible avec de nombreuses langues :. 

1. Latin 1: Albanian/ Basque/ Breton/ Catalan/ Danish/ Dutch/ Faroese/ French/ Galician/ German/ Greenlandic/ 

Icelandic/ Irish Gaelic/ Italian/ Latin/ Luxemburgish/ Norwegian/ Portuguese/ Scottish Gaelic/ Spanish/ Swedish 

2. Latin 2: Croatian/ Czech/ Hungarian/ Polish/ Slovak/ Slovenian / Albanian/ English/ German/ Latin 

3. Japanese 

4. Greek 

 Entrée HDMI (modèle 4): Entrée HDMI pour afficher des vidéos en provenance de sources HDMI telles que lecteur DVD ou 

console de jeu). 

 Entrée Vidéo Input (modèle 5): Affiche des vidéos en provenance de sources telles que décodeurs TV, lecteur DVD ou caméra. 

 Port Ethernet RJ‐45 pour une connexion à des réseaux jusqu’à 100Mbps. 

 Lecteur de carte    CF et SD(HC) 

 Contrôle via HTTP (navigateur Internet) 

 Fonction “autokey” 

 Exportation des paramètres de configuration : Possibilité d’exporter les réglages sur une carte CF et de les modifier ou de les 

dupliquer à partir d’un PC. 

 Fonction téléchargement automatique via protocole FTP : téléchargement automatique du contenu situé sur le serveur FTP 

distant vers la carte CF. 

 Fonction Pause/ Resume    lors du téléchargement puis reprise du téléchargement à la prochaine session. 

 Serveur FTP intégré. 

 Supporte réseau NTP    Temps (G.M.T). 

 Supporte Universal Plug and Play (UPnP) et    DHCP. 

 Diaporama Photo 

 Trous de fixation VESA 100 (100mm x 100mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION 
 

 

 

Produit  PA15B1080PX  PA156B1080PX  PA19B1080PX  PA22B1080PX 

Formats de fichiers compatibles  Musique/Photo/Vidéo (WMV9) 

Stockage des données  Cartes mémoire flash CF/ SD(HC)   

Entrée 
Port    RJ45 Ethernet (pour téléchargement FTP Auto ) 

Port USB pour Auto‐transfert via clé USB 

Résolution  1024x768  1366x768 
1280x1024 (4:3) 

1440x900 (16:10) 
1680 x1050 

Langue interface utilisateur  Anglais 

Caractéristiques communes   

à tous les modèles 

Planification (modèles 2/ 3/ 4/ 5) 

Affichage Multi‐Zone (modèle 3/ 4/ 5) 

Entrée HDMI (modèle 4) 

Entrée Video (modèle 5) 

Téléchargement FTP Automatique 

Fonction Pause/ Resume    lors du téléchargement 

Fonction Lecture et téléchargement simultanés 

Fonction Log   

Fonction de contrôle via HTTP (navigateur internet) 

Diaporama Photo 

Auto‐transfert via clé USB   

En option 

WiFi   

Boutons tactiles 

Boutons pression 

Fixation (WM01) 

Trous de fixation Vesa  VESA 100 (100mm x 100mm) 

Dimensions 

(W/H/D) 

Unit: mm 

Modèles avec 

haut‐parleurs 

en façade 

 

4:3   

350x342x46.8 

16:9   

387x302x46.8 

4:3   

420x412.5x46.8 

16:10   

451.6x363x46.8 

16:10   

518x408x46.8 

Modèles avec 

haut‐parleurs 

à l’arrière 

 

   

4:3   

420x358x46.8 

16:10   

451.6x333.5x46.8 

16:10   

518x356x46.8 

Dalle écran 

Luminosité  250 cd/m²  250 cd/m²  300 cd/m²  300 cd/m² 

Ratio de 

contraste   
700:1  500:1  1000:1 

1000:1 (4:3) 

800:1 (16:10) 

Interface 

vidéo 
LVDS 

 

 

 

 

 

 



FONCTION LOG  

PANIFICATION

   

 

 Un fichier LOG est automatiquement généré pour suivre l’historique des diffusions quotidiennes. 

 Ce fichier en .txt    peu être affiché sur votre PC en utilisant Wordpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Les produits de la série PABXX1080PX vous permettent de planifier la durée de diffusion de vos contenus. 

 Deux modes de planification disponibles : “Planification de base” et “Planification avancée”. 

‐ Planification de base : Vous choisissez les fichiers et planifiez la durée de diffusion. 

‐ Planification avancée : Vous choisissez les fichiers et planifiez la date et l’heure de début et de fin de diffusion de chaque fichier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POP CENTER 
   

 

 Interface intuitive : Recherche automatique des boitiers connectés 

- Version livré en Standard gère 5 PABXX1080PX   

- Version professionnelle    (En option): gère jusqu’à 100 PABXX1080PX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pas d’interruption de diffusion pendant la mise à jour de contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planification des listes de lecture et des téléchargements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POP CENTER 
   

 

 Définir le mode Multi‐Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visibilité globale des produits en fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


